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บทคดัย่อ 
งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการใช้เส้นใยปาลม์สาํหรับ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่น ฝ้าเพดาน กําห นดอัตราส่วนปูนยิปซั�ม

ปลาสเตอร์: เส้นใยปาล์มนํ�ามนั: นํ� าประปา : สารเร่งการก่อตวั เท่ากบั � : 

�.�� : �: �.��, � : �.�� : �: �.��, � : �.�� : �: �.��, � : �.��: �: �.�� และ 

� : �.�� : �: �.��โดยนํ� าหนัก ขึ�นรูปแผ่นฝ้าเพดาน ขนาด �� x �� x � 

เซนติเมตร ทาํการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ���-���� ผลการทดสอบ

พบว่าแผ่นฝ้าเพดาน ที�มีปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามนัมากมีแรงกดแตก

ตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงตา้นการดึงตะปู ความหนาแน่นและ

สัมประสิทธิ� การนาํความร้อนมีค่าลดลง โดยที�ลกัษณะการแอ่นตวั และ

การดูดซึมนํ� ามีค่าเพิ�มขึ� น จากผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นฝ้าเพดาน 

อตัราส่วนที�มีเส้นใยปาล์มนํ� ามนัน้อยกว่าอตัราส่วน �.� มีสมบัติผ่าน

ตามที�มาตรฐานกาํหนด 

 

 

คาํสาํคญั: แผน่ฝ้าเพดาน, เส้นใยปาลม์นํ�ามนั, ใบปาลม์นํ�ามนั 

 

Abstract 
This research aims to study the using oil palm fiber to 

develop ceiling board product. The mixture ratios of Gypsum plaster: 

oil palm fiber: tap water: catalyst  are 1 : 0.15 : 1: 0.03, 1 : 0.20 : 1: 

0.03, 1 : 0.25 : 1: 0.03, 1 : 0.30: 1: 0.03  and 1 : 0.35 : 1: 0.03 by weight. 

The ceiling board samples are cast in 30 x 30 x 1 centimeter in 

dimension. The ceiling board sample testing follows the TIS 219-2552. 

The results show that the longitudinal and lateral breaking load, Nail 

pull resistance, density, and thermal conductivity of ceiling board with 

high quantity of oil palm fiber are lower than ceiling board with low 

quantity of oil palm fiber while that the deflection and water absorption 

of ceiling board with high quantity of oil palm fiber are higher. 

However, all of oil palm fiber samples with lower than 0.2 of ratio can 

pass the standard. 

 

Keywords:  Ceiling board, Oil palm fibers, Oil palm leaves 

 

�. บทนํา 
เศษวสัดุเหลือทิ�งในสวนปาลม์นํ�ามนัอยา่งใบและทางใบปาล์ม

นํ�ามนั ปัจจุบนัมีปริมาณมากและมีแนวโนม้เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง จากเดิม

มีพื�นที�ปลูกประมาณ 1.5 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ.2541 เพิ�มขึ�นประมาณสองเท่า

ในปี พ.ศ.2553 และประมาณการแนวโน้มเพิ�มขึ�นเป็นห้าเท่าในปี พ.ศ.

2565 (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2545; สนพ. , 2554) โดยใบ และทาง

ใบปาล์มนํ� ามนั เป็นเศษวสัดุเหลือทิ�งจากการตดัทะลายปาล์ม ตอ้งตดัทาง

ใบปาล์มก่อน จึงสามารถตดัเอาทะลายปาล์มลงได้ เพื�อลดปริมาณเศษ

วสัดุเหลือทิ�งดงักล่าว เมื�อพิจารณาส่วนประกอบของใบและทางใบปาล์ม 

พบว่า ประกอบด้วย เส้นใยเซลลูโลส (cellulose fibers) เป็นวสัดุหลัก 

เป็นโมเลกุลสายยาวซํ� า ยึดเกาะด้วยพนัธะ C-O-C  ในหมู่ไฮดรอกซิล (-

OH) จบักบัหมู่ธาตุอื�นๆ เรียงตวัเป็นระเบียบ (crystalline) และระหว่าง

สายโมเลกุลมีการยึดด้วยพนัธะไฮโดรเจน เป็นระยะๆ มีความเหนียว 

แข็งแรง และนํ� าหนกัเบา จึงเหมาะต่อการนาํมาใช้ผลิตเป็นผลิตภณัฑที์�มี

ส่วนประกอบของเส้นใยอยา่งยิ�ง 

แผ่นฝ้าเพดาน (ceiling board) เป็นวสัดุตกแต่งอาคารเพื�อ

ปกปิดส่วนที� ไม่ต้องการให้ เห็น ประกอบด้วย ปูนยิปซัม (gypsum 

plaster) เป็นไส้กลางระหวา่ง กระดาษเหนียวผิวเรียบ หรือวสัดุผิวเรียบทั�ง

สองดา้น โดยมีการผสมเส้นใยสงัเคราะห์ หรือวสัดุเพิ�มคุณภาพอื�นๆ ที�ทาํ

ให้มีนํ� าหนักเบา สามารถติดตั� งได้ทั� งชนิดฉาบเรียบ และชนิดทีบาร์ 

(ประชุม, 2552) ทั�งนี�  วสัดุดงักล่าวเป็นที�ตอ้งการของตลาดมาก เนื�องจาก

ความต้องการความความสะอาดสวยงามของอาคาร มีแนวโน้มความ
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ตอ้งการเพิ�มขึ�น ซึ� งการนําเส้นใยปาล์มนํ� ามนัทั�งจากใบและทางใบที�มี

ความเหนียว แข็งแรง และนํ� าหนักเบา มาเป็นส่วนผสมในแผ่นฝ้าเพดาน

ยิปซัม จึงมีความเป็นไปได้ในการเพิ�มสมบติัด้านความแข็งแรง และลด

ปริมาณการใช้ปูนยิปซัมและเส้นใยสังเคราะห์ที�มีตน้ทุนสูงของแผ่นฝ้า

เพดานลงได้ รวมทั� ง ฝ้าเพดาน ยงัมีขนาดมาตรฐาน 60 x 60 ตาราง

เซนติเมตร 

 

�. วตัถุประสงค์ 
เพื�อทดสอบสมบติัทางกายภาพ และทางกล ของผลิตภณัฑ์

แผน่ฝ้าเพดานจากเส้นใยปาลม์นํ�ามนั    

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ 
วสัดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย �) ปูนยิปซั�ม  �) ใบปาล์ม

นํ� ามนั  �) ทางใบปาล์มนํ� ามนั  �) สารปรับปรุงเส้นใย ไดแ้ก่ โซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ (NaOH)  �) สารเร่งการก่อตัว ได้แก่ สารละลายอลูมิเนียม

ซัลเฟต (AI�(SO�)�), แคลเซียมคลอไรด์ (CaCI�) และโซเดียมซิลิเกต 

(Na�SiO�)  �) นํ� าประปา  �) กระดาษเหนียวสาํหรับแผน่ยปิซั�ม  �) เครื�อง

ผสมคอนกรีต  �) เครื� องอัดแผ่นฝ้าเพดาน (พื�นฐานมาจากเครื� องอัด

คอนกรีตบล็อก)  ��) ตะแกรง (Sieve) สาํหรับร่อนวสัดุผสม  ��) เครื�อง

ชั�งนํ� าหนกั  ��) แบบหล่อ ขนาด �� x �� x � เซนติเมตร  ��) ชุดทดสอบ

หาค่าความหนาแน่น ความชื�น และการดูดซึมนํ� า  ��) เครื� องทดสอบ

เอนกประสงค ์(Universal Testing Machine) ��) เครื�องตดัเส้นใย 

การกาํหนดส่วนผสมของแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์ม โดย

ทาํการเพิ�มปริมาณเส้นใยปาล์ม ให้มากขึ�นจากอตัราส่วนปกติทั�วไปที�ใช ้

เท่ากบั �.�� แสดงดงัตารางที� 1 

 

ตารางที� 1  อตัราส่วนผสมของแผน่ฝ้าเพดานจากเส้นใยปาลม์ 

 

อตัราส่วน 
ปูนยปิซมั 

เส้นใยปาลม์ นํ�าประปา 
สารเร่ง 

ปาสเตอร์ การก่อตวั 

ปกติ 1 0 1 0.03 

1 1     0.150  1 0.03 

2 1     0.200  1 0.03 

3 1     0.250  1 0.03 

4 1     0.300  1 0.03 

5 1     0.350  1 0.03 

 

วิธีการดาํเนินงานโดยเริ�มจาก ย่อยขนาดเส้นใย ทั�งใบและทางใบปาล์ม

นํ�ามนั และปรับสภาพเส้นใยใบและทางใบปาลม์นํ�ามนั ดว้ยสารปรับปรุง

เส้นใย เพื�อช่วยเพิ�มการยึดติดระหว่างเส้นใยทดแทนไม้กับปูนยิปซั�ม  

แลว้จึงผสมปูนยิปซั�ม เส้นใยใบและทางใบปาล์มนํ� ามนั และสารเร่งการ

ก่อตวั เขา้ดว้ยกนั ตามอตัราส่วนที�กาํหนด เทส่วนผสมทั�งหมดลงในแบบ

และอัดแผ่น ฝ้าเพดานด้วยเครื� องอัดขึ� น รูป  แล้วบ่มในอากาศตาม

ระยะเวลาที�กาํหนดเมื�อครบระยะเวลาที�กาํหนดในการบ่ม ได้ตวัอย่าง

แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มนํ� ามนั สาํหรับทาํการทดสอบสมบติัต่างๆ 

ตามมาตรฐาน มอก. ���-���� ต่อไป 

 

4. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
สมบติัแผน่ฝ้าเพดานจากเส้นใยปาลม์ จากตรวจพินิจลกัษณะ

แรงกดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงตา้นการดึงตะปู การแอ่น

ตวั การดูดซึมนํ�า และการดูดซึมที�ผิว ที� �� วนั ดงัรูปที� 1 ถึงรูปที� 7 
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รูปที� 1 ลกัษณะแรงกดแตกตามยาว 
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รูปที� 2 ลกัษณะแรงกดแตกตามขวาง 
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รูปที� 3 ลกัษณะแรงตา้นการดึงตะปู 
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รูปที� 4 ลกัษณะการแอ่นตวั 
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รูปที� 5 ลกัษณะการดูดซึมนํ�า 
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รูปที� 6 ลกัษณะความหนาแน่น 
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รูปที� 11 ลกัษณะสมัประสิทธิ� การนาํความร้อน 

 

 จากรูปที� 1 ถึง 7 เมื�อเพิ�มอตัราส่วนเส้นใยปาลม์ลกัษณะแรง

กดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงตา้นการดึงตะปู ความหนาแน่น

และสมัประสิทธิ� การนาํความร้อน มีค่าลดลง โดยที�ลกัษณะการแอ่นตวั 

และการดูดซึมนํ�ามีค่าเพิ�มขึ�น 

 

4. สรุปผล 
 

จากผลการวิจัยการศึก ษาการใช้ เส้นใยปาล์มนํ� ามันใน

ผลิตภณัฑ์แผ่นฝ้าเพดาน โดยใช้เทคโนโลยีระดบัชุมชนในการผลิตนั�น 

พบวา่เส้นใยปาล์มนํ� ามนัสามารถลดนํ� าหนกัและลดการนาํความร้อนของ

แผ่นฝ้าเพดานไดดี้ และจากแนวโน้มของผลการทดสอบทั�งหมด พบว่า

อตัราส่วนปริมาณเส้นใยปาล์มที�เพิ�มขึ�น มีผลทาํให้ลกัษณะแรงกดแตก

ตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงตา้นการดึงตะปู ความหนาแน่นและ

สัมประสิทธิ� การนาํความร้อน มีค่าลดลง โดยที�ลกัษณะการแอ่นตวั และ



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร ครั�งที� 3   
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23 มีนาคม 2561   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

การดูดซึมนํ� ามีค่าเพิ�มขึ�น โดยอตัราส่วนที�เหมาะสมและมีการใช้เส้นใย

ปาลม์นํ�ามนัมากที�สุด คือ อตัราส่วนที�มีปริมาณปูนยปิซมัต่อเส้นใยปาล์ม

ต่อนํ� าประปาต่อสารเร่งการก่อตวั เท่ากบั �: �.�: �: �.�� โดยนํ� าหนกั ซึ� ง

อตัราส่วนดงักล่าวมีสมบติัผ่านตามที�มาตรฐานผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม 

มอก.���-���� เรื�องแผน่ยปิซั�ม 

 

4. กติตกิรรมประกาศ 
 

ได้ รับ ทุ น อุ ด ห นุ น วิจัย งบ ป ระ ม าณ รายจ่ าย  ป ระจําปี

งบประมาณ ���� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

ความเห็นในรายงานผลการวิจยัเป็นของผูรั้บทุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ยเสมอไป 
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